
Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 KNR 2-01 0228-
05

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100
KM) w gruncie kat. III  /usunięcie humusu/

m3 1078.3*0.1 =
107.830

0.00 0.00

2 KNR 2-01 0206-
01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 1078.3*0.3 =
323.490

0.00 0.00

3 KNR 2-01 0214-
04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transpor-
tu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3 323.49 0.00 0.00

4 KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2 1078.3 0.00 0.00

5 KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3 131.73*
0.045 =

5.928

0.00 0.00

6 KNR 2-31 0403-
03

KrawęŜniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej

m 131.73 0.00 0.00

7 KNR 2-31 0104-
05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w kory-
cie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
Krotność = 1.5

m2 1045.37 0.00 0.00

8 KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 20 cm /mieszanka do stabilizacji me-
chanicznej       0 - 63,5mm /
Krotność = 0.75

m2 1045.37 0.00 0.00

9 KNR 2-31 0105-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grub.warstwy po zagęszcz. ANALOGIA, podsypka tłucz-
niowa            0 - 4mm
Krotność = 1.67

m2 1045.37 0.00 0.00

10 NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2 1045.37 0.00 0.00

11 KNR 2-31 0111-
01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.
sprzętem rolniczym - grub.podbudowy po zagęszczeniu
12 cm

m2 21.37*2.0 =
42.740

0.00 0.00

12 KNR 2-31 0111-
02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.
sprzętem rolniczym - za kaŜdy dalszy 1 cmgrub.podbu-
dowy po zagęszczeniu

m2 21.37*2.0 =
42.740

0.00 0.00

13 KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250
mm

m 6 0.00 0.00

14 KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt. 1 0.00 0.00

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.23


