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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa ogólna  
Budowa obiektu biblioteki publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem aktualnego stanu zaawansowania 

robót 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych przewidzianych do realizacji projektem wykonawczym wykonania budynku Biblioteki 

Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem aktualnego stanu zaawansowania robót, obejmującego 

następujący zakres robót: 

Roboty budowlane: 

-  wykonanie podłóg i posadzek, 

- roboty wykończeniowe ścian i sufitów, 

- montaż ślusarki, 

- montaż elementów wykończenia wnętrz, 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i 

stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w szczególności wymagania, 

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Ubezpieczenie budowy 

 Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na budowie, 

w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych, 

zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń przez osoby trzecie. 

Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub wykonawcy z tytułu 

szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w 

czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania na każde żądanie zamawiającego 

polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 

Przekazanie placu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy 

(jeśli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze każdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót.  

Dokumentacja projektowa 

 Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 



 

 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą budowlaną i geodezyjną, oraz wytyczenie 

budynku i  projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych 

deskowań, rusztowań itp. sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny 

być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót budowlanych 
 Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza i robót oraz 

planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice 

ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie 

budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia 

oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić zamawiającego oraz właściciela o zamiarze rozpoczęcia robót. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiającego. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające 

przed: 



 

 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

• przekroczeniem norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony    

środowiska obciążają wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w 

czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego 

z dostępem do wody i energii elektrycznej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 

pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i 

chodników publicznych. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 
Grupy robót: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasy robót: 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Kategorie robót:                
45431000-7 Kładzenie płytek 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

  
1.6. Określenia podstawowe 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, 



 

 

Wykonawcą i Projektantem.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. 

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją 

projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 

Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

2. MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców i 

producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych i pochodzących z 

rozbiórki dla robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez wykonawcę na koszt własny. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co najmniej 14 dni 

przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

zamawiającego. 

3.0 SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzęt będący 

własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do 

wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące 

normy będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób 

trzecich. 

4.0 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 



 

 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać 

wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach 

do budowy. 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia 

robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

Współpraca zamawiającego i wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. 

Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę 

lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 

te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi wykonawca. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Elementy kontroli jakości robót: 
1. Program zapewnienia jakości robót. 

2. Zasady kontroli jakości robót. 

3. Pobieranie próbek. 

4. Badania i pomiary. 

5. Certyfikaty i deklaracje. 

6. Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. 

Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne 

procedury akceptowane przez zamawiającego.  

Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

•  certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 



 

 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, lub 

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 

których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 

dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

Dokumenty budowy 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w formie pisemnej 

do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy w formie pisemnej. 

Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami 

trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z 

odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 

7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar robót 

Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz :  

Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów, 

jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach 

technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania oraz robót zanikających lub podlegających 

zakryciu  przed ich zakryciem. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem na piśmie 

zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni 

od daty zawiadomienia zamawiającego, który powiadamia o dacie odbioru wykonawcę. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ustala zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku 



 

 

stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji zamawiający 

uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru należy sporządzić 

każdorazowo protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru ustalonego przez 

zamawiającego min. po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności zamawiającego i przy udziale 

wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. 

Decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w 

oparciu o dokumentację i specyfikacje. 

Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

- karty gwarancyjne 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna leży po stronie wykonawcy. 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad 

opisanych przy odbiorze końcowym. 

9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Szczegółowe zasady 

płatności za wykonane roboty określa umowa. 

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 

80, poz. 717), 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z 



 

 

późniejszymi zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z 2003 r., Nr 

120, poz. 1126), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690), 

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, 

poz. 1568), 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z 

późniejszymi zmianami), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, 

Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

(Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

- ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 

poz. 452). 

 

      -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 

PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 



 

 

 

 

 

 

SST1 

SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT  

 

 ŚLUSARKA 
 

45421000-4 

Balustrady ze stali nierdzewnej 



 

 

1. WSTĘP

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru balustrad ze stali nierdzewnej z pochwytami na budowie Biblioteki Publicznej we 

Włoszczowie 

1.2 Zakres stosowania SST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie montażu  

balustrad stalowych ze stali nierdzewnej  wraz z pochwytami. Niezależnie od dokumentacji technicznej, 

przed przystąpieniem do robót muszą być sporządzone szkice oraz rysunki warsztatowe balustrad.  

Montaż balustrad do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w 

normach i przepisach. Kotwienie należy wykonać przy użyciu kołków kotwiących w warstwach nośnych 

konstrukcji obiektu. Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu powinno spełniać wymogi jak dla 

mocowania słupów balustrady. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą 

być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. Kotwienie elementów do podłoża nie może 

spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej , przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i 

paroizolacji. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować  powstawanie mostków termicznych i 

zagrożenia powstania przecieków i zacieków z wody deszczowej.  

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 Rury stalowe ze stali nierdzewnej typu 304.  

• ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o średnicy zewn.50 mm ± 1,25% 

• ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o średnicy zewn. 10 mm ± 0,5% 

• klasa dokładności D1 

• dopuszczalne odchyłki grubości ścianek ± 15% 

• proste, krzywizna miejscowa nie może przekraczać 1,5 mm na 1mb. rury 

 

 

2.2. Wbudować należy balustrady wstępnie próbnie zmontowane w wytwórni.  

 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”                  

pkt 6. 

3.2 Badania w czasie odbioru robót 



 

 

Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla każdej partii wyrobu zaświadczenie jakości, stwierdzające 

zgodność wyrobu z wymaganiami norm i atest zawierający następujące dane: 

• Nazwę i znak zamawiającego, 

• Numer i datę zamówienia, 

• Znak wytwórcy, 

• Numer i oznaczenie wyrobu, 

• Znak i podpis KJ wytwórcy. 

 

4. OBMIAR 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostka i zasady obmiarowania.  

Jednostką obmiarowania jest mb. lub waga w kg  wbudowanych balustrad. 

 

5. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne”, dały pozytywne wyniki. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz 

czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją przy czym dopuszczalne odchyłki wynoszą: 

• Długość, szerokość ± 1mm 

• Rozstaw elementów ± 1mm 

• Odchyłka od pionu i poziomu ± 1mm 

 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2  Płaci się za wykonany i odebrany komplet balustrad zewnętrznych i wewnętrznych  który obejmuje: 

• dostarczenie gotowych wyrobów na obiekt, dopasowanie i rozmierzenie mocowania 

• osadzenie trwałe balustrad w otworach z uszczelnieniem i zamaskowaniem zamocowań 

• ewentualną naprawę powstałych podczas montażu uszkodzeń na obiekcie, 

 

7.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10. 1 Normy 

PN  - H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN – M – 82410,   PN – M – 82054/01-20,  PN – M – 02113, PN – M – 82061   Wymagania 

dotyczące śrub kotwiących.  
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SZCZEGÓŁOWA  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT  

 

ROBOTY POSADZKOWE 
 

45430000-0 

Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 

Kładzenie płytek 

45431200-9 

Kładzenie glazury 

45432111-5 

Kładzenie wykładzin elastycznych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin  z płytek ceramicznych typu gres we wnętrzu obiektu i  okładzinami kamiennymi 
granitowymi na zewnątrz oraz ścian glazurą i podłóg wykładziną z tworzyw sztucznych i dywanowych w 
obiekcie budowanej Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.   
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Zakres obejmuje : 
- Okładziny z płytek ceramicznych typu gres matowy  w pomieszczeniach we wnętrzu obiektu, 
- okładziny schodów typu gres matowy, 
- wykonanie cokolików wewnątrz obiektu z płytek ceramicznych w miejscach ich ułożenia,   
- okładziny kamienne granitowe na zewnętrznych schodach , murkach przyległych oraz podjeździe dla osób 
niepełnosprawnych, 
- okładziny ścian glazurą szkliwioną w pomieszczeniach sanitarnych, 
-  wykładziny z tworzyw sztucznych PCV i dywanowych wykończonych przy ścianie listwami pcv 
   w ilości zgodnie z opisem zestawienia powierzchni pomieszczeń w dokumentacji projektowej,  w jakości   
   oraz kolorystyce jak w projekcie kolorystyki wnętrz obiektu załączonym do dokumentacji przetargowej.    
Elementy powyższe stanowią- warstwę kształtującą formę architektoniczną odpowiadającą wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 
Gres do wykonania okładzin powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11206:1996,                                
PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-11205:1996, 
-  Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy                     
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z montażem na sucho elementów kamiennych  
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Wymagania ogólne określa projekt kolorystyki wnętrz obiektu stanowiący załącznik do przetargu.   
Inwestor dopuszcza użycie do wbudowania przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
proponowane poniżej  pod warunkiem, że pod względem jakości, warunków eksploatacyjnych i trwałości 
jak również pod względem kolorystyki nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki 
techniczne zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r nr 92 poz.881) 
 
Wymagania ogólne dla płytek ceramicznych podłogowych wewnętrznych gres: 

• nasiąkliwość  -    3%  < E < 10% , 
• antypoślizgowość R9 – R10, 
• klasa odporności na ścieranie – minimum IV 
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2.2. Płytki ceramiczne podłogowe 

- płytki posadzkowe w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni w kolorystyce białej o wym. 60 x 60 cm.,  
      - płytki posadzkowe w  holach, korytarzach o wzorze marmuru carrara gres 2 Mat o wym. 60 x 60 cm.                         
(np.: Tubądzin Carrara 2 lub równoważne) ,    
-  płytki posadzkowe na schodach o wzorze marmuru carrara gres 2 Mat o wym. 60 x 60 cm.                         
(np.: Tubądzin Carrara 2 lub równoważne ) ,    
      -      zaprawy i kity wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych 
2.3. Cokoły – ceramiczne np.: carrara  cokół gres 2 o wym.59,8 x 11,7 cm lub równoważne,        
2.4. Okładziny kamienne schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych: 
      -  na schodach zewnętrznych do kotłowni; płytki posadzkowe   gres mrozoodporny w kolorystyce  
         szarej. 
      - stopnie schodowe pozostałe i podjazd dla osób niepełnosprawnych; stopnie i podstopnice granitowe   
         szare płomieniowane o grubość okładziny. 2cm.  
2.5. Okładziny ścienne 
Sposób ułożenia oraz kolorystyka zawarta w pliku „Pdf – łazienki przekroje”.  
Glazura ścienna połysk w kolorystyce białej o wym. 30 x 60 cm. Elementy dekoracyjne w kolorze żółtym z 
fakturą wykończenie połysk (np. Yellow:R3 Tubądzin lub  równoważne), elementy czarne w wykończeniu 
połysk; listwa (np.: Black 3 Tubądzin lub równoważne), dopełnienie glazura w kolorystyce czarnej połysk o 
wym. 30 x 60 cm.  
 
UWAGA 
   Zamawiający uzna wyroby innych producentów za równoważne jeżeli, poza parametrami 
technicznymi i jakościowymi, spełniać będą warunek: kolorystyki, wymiarów płytek z tolerancją +/- 
10% 
 
2.6.Woda 
Do przygotowania zapraw i kitów  stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy                               
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.7. Wykładziny PCV 
Posadzki  zgrzewane PCV heterogeniczne o gr.2mm, o fakturze dywanowej w dwóch odcieniach szarości 
oraz kombinowane w dwóch kolorach jak w projekcie kolorystyki wnętrz obiektu np. wykładziny f-my 
Forbo Flooring Polska Poznań. Wykończenie przy ścianach listwa pcv w kolorystyce dopasowanej do 
wykładziny.   
 
2.8. Wykładziny dywanowe 
Wykładzina dywanowa flokowana o grubości ok. 5mm w odcieniu szarym (cement), elastyczna, trwała i 
trudnościeralna, całkowicie wodoodporna i zmywalna. Wykładzina musi zapewniać izolację akustyczną na 
poziomie minimum 20 dB. oraz spełniać wymagania norm antypoślizgowości HSE. (np. Flotex Calgary 
kolor: s290012/t 590012 cement lub równoważny). Zamawiający uzna za równoważny materiał który spełnia 
normy antypoślizgowości HSE, poziom izolacji akustycznej minimum 20 dB  oraz posiada całkowitą 
wodoodporność i odpowiada kolorystyce podanemu przykładowi. Wykończenie przy ścianach  listwami pcv 
w kolorystyce odpowiadającej wykładzinie.       

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin kamiennych 
Wykonawca przystępujący do wykonania posadzek z płytek ceramicznych oraz posadzek żywicznych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  wyciąg przyścienny, 
-  wiertarka udarowa, 
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-  wiertarka z mieszadłem, 
- elektryczna piła do cięcia (przycinania płytek) 
- maszyna do uszorstniania podłoża  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport  płytek oraz posadzek żywicznych - można go przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (szczególnie 
krawędzi). 
Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania  można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek gres oraz posadzek żywicznych 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne . 
Podłoże pod okładzinę z płytek ceramicznych i posadzek żywicznych powinno stanowić sztywną i trwałą 
konstrukcję. Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 
Montowane elementy ceramiczne powinny mieć temperaturę nie niższą niż +5°C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Przed przystąpieniem do robót posadzkowych z płytek gres: 
-  Wykonawca powinien  przedstawić próbki płytek  Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
-  Kontrola wykonania okładzin z płytek gres i posadzek żywicznych powinna obejmować sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny.                             
-  Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
- Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badań międzyoperacyjnych. 
-  Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
przedłożonych przez dostawcę.  
-  Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
    - grubości i prawidłowości przebiegu spoin, 
    - dylatacji, 
    - powierzchni okładziny. 
Szczegółowe wymagania i badania wykładzin ceramicznych i posadzek żywicznych przedstawione są w 
normie PN-B-06190:1972. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię okładzin  ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  i wysokości 
obłożonej ściany.  
7.3. Ilość okładzin  
w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
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podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podłoża  
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych, podłoże nadaje się do 
montażu okładzin po zakończeniu procesu osiadania ścian, szczególnie murowanych (6 miesięcy od 
ukończenia stanu surowego dla robót elewacyjnych, 4 miesiące dla robót wewnętrznych). Przy montażu „na 
zalewkę” kontroli podlega sztywność, trwałość i przyczepność do podłoża zaprawy. Przy montażu na 
ścianach murowanych nowych podłoże musi posiadać puste spoiny, Podłoże nowe i stare z pełnymi 
spoinami należy wyskrobać do głębokości 1cm. Gładkie podłoża betonowe i żelbetowe należy nakuć na min. 
50% powierzchni. Dopuszczalne odchylenia podłoża określa poniższa tabela. 
 

 
 

Rodzaje wad podłoża 

Wielkość dopuszczalnych odchyłek dla podłoża 
pod okładziny pionowe Pod okładziny poziome 

przy osadzaniu 
bezpośrednim 

przy osadzaniu 
pośrednim 

 
Układane 

 
Podwieszane 

Odchylenie krawędzi od linii prostej 
[mm/1mb] 

± 4 ± 6 ± 4 ± 8 

Odchylenie powierzchni podłoża od 
płaszczyzny, mierzone [w mm] na 
odcinku o długości równej: 

a) 1 m, 
b) 1 kondygnacji, 
c) całej wysokości budowli, 
d) długości lub szerokości 

budowli 

 
 
 

± 5 
± 8 

± 10 
- 

 
 
 

± 7 
± 10 
± 30 

- 

 
 
 

± 2 
- 
- 

± 15 

 
 
 

± 10 
- 
- 

± 30 

Wgłębienia lub wypukłości [mm] ± 15 ± 30 ± 15 ± 30 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik należy wykonać okładzinę z nowego materiału lub poprawić 
obsadzenie elementu ( okładzina nie powinna być odebrana ) 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego i poziomego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb.  
8.4.   Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wyszczerbienia krawędzi okładzin  
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni okładzin przenikających z 
podłoża, pleśni itp., 
8.5.   Odbiór gotowych okładzin kamiennych  
powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni 
okładzin kamiennych według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  umocowanie i zdjęcie listew  
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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-  likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
PN-B-06190:1972    szczegółowe wymagania i badania posadzek 
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B -Roboty wykończeniowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z elementami wykończenia wnętrz. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i 

montażem mebli i wyposażenia: 

• dostawa mebli ruchomych  

• dostawa wyposażenia ruchomego, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i  dokumenty, zgodne z wykazem  

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

• Zamawiającego, 

• Sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
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rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

 

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w obowiązujące w trakcie 

wykonywania robót. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 



 

23 

 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
Wymiary, kształt i kolorystyka wg. „ Zestawienia wyposażenia” oraz „Projektu kolorystyki wnętrz” 

stanowiących  załączniki do dokumentacji przetargowej. 

2.1 MEBLE 

1. Wszystkie regały na książki powinny być przystosowane do specyfiki bibliotek (uwzględniające wymiar 

+/-2%, konstrukcje i nośność półki) – konstrukcji metalowej słupkowej z profili zamkniętych malowanych 

proszkowo lakierem odpornym na ścieranie, nieszkodliwym dla zdrowia i bezpiecznym dla środowiska,          

w ścianach słupkowych otwory przystosowane do mocowania półek na specjalnych zaczepach wyposażone 

w listwę zabezpieczającą oraz posiadać ruchome dociskacze książek w pionowej pozycji. Półki metalowe 

dwukrotnie gięte na krótszym i trzykrotnie na dłuższym zewnętrznym brzegu, mocowane bez użycia 

narzędzi  z możliwością regulacji poziomu zawieszenia w rozstawie nie mniejszym niż 15 mm. Nośność 

minimalna półki – 60 kg. Część regałów wyposażona w przykręcane do konstrukcji (panel frontowy) ścianki 

z płyty melaminowanej  grubości 18mm okleinowanej. Ścianki tylne w regałach pojedynczych lub środkowe               

w regałach podwójnych zabezpieczone w stężenie krzyżowe uzupełnione o listwy zabezpieczające przed 

wypadaniem lub przesuwaniem zbiorów na drugą stronę regałów.   

2. Wszystkie elementy metalowe wykonane z wyeliminowaniem ostrych krawędzi, regały pojedyncze 

dostosowane do możliwości mocowania do ścian, regały posadowione na cokołach lub stopkach PCV 

zabezpieczających posadzkę,  

Wymiary regałów- zmienne, oraz ich ilość  określono w dokumentach „Zestawieniu wyposażenia- 

meble….”  a ich  kolorystyka określona w „Projekcie kolorystyki wnętrz”  stanowiących  załączniki do 

dokumentacji przetargowej. 

3. Meble muszą posiadać Certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych  dla 

stołów i biurek PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004 oraz PN-EN 527-3:2004, dla szaf, kontenerów              

i regałów PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 . Na pozostałe meble nietypowe 

producent przedstawi oświadczenia za zgodność wymagań określonych w RMPiPS z 1 grudnia 1998r.                

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.      

3. SPRZĘT ELEKTRONICZNY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania techniczne oraz parametry i ilości dotyczące sprzętu elektronicznego podano w „Zestawieniu 

wyposażenia-  sprzęt elektroniczny” stanowiącego załącznik do dokumentacji przetargowej. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania prac 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą. 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 

6.1.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru..



 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

7.2. Jednostki obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest szt (sztuka).

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości poszczególnych elementów, zgodności użytych materiałów z 

wymaganiami projektu oraz starannością, dokładnością wykonania. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkową lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN – 87/B-02355 

Tolerancja wymiarowa w budownictwie 


