ZADANIE

Whoszczowa OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla | }m. | Poszcz. | Razem
1 Roboty remontowe pokoi N _
G|NNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 T T
d.1|202 1134-02 !
310.70 m? 310.70
RAZEM 310.70
10:NNRNKRB (z.VI) Gruntowanie podiezy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.11202 1134-01
99.88 m2 99.88
RAZEM 99.88
11(KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1|1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
310.70+99.88 m2 410,58
RAZEM 410.58
12iKNR 4-01  10Oczyszczenie i odltuszczenie powierzehni parapetow m?
d.1{1208-01
analogia
2.40*(0.35+0.05)"8 m? 7.68
. : RAZEM 7.68
13]KNR 2-02  |Obsadzenie naktadek z= PCW na parapty lastrykowe ditg. 2,40 m szt
d.1|0129-02
analfogia
1.00+2.00+1.00+1.00+3.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
14[KNR 4-01  |Wymiana progéw na listwy mosigzne m
d.1,0815-07
analogia .
0.90"7 m 6.30
] RAZEM 6.30
15|KNR 4-03  'Wymiana wylacznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego szt.
d.1|0307-04
analogia
6.00 szt 6.00
) RAZEM 6.00]
2 Roboty remontwe korytarza i klatki schodowej
16(KNR 4-01 Demontaz klamer wlazowych szt
d.2(1306-02
analogia _
4.00*2 szt 8,00
RAZEM 8.00
17/KNR 4-01  |Demontaz zabudowy grzejnikowej - 8 kotew przy 1 zabudowie szt.
d.2{1306-02 )
analogia
8.6074 szl 32.00
. RAZEM 32.00
18/KNR 2-02  |Demontaz montaz desek odbojowych | katawnikdw naroznych - R+S -70% [m
d.2[1111-06
analogia
(7.3046.10+0.60*2+3.30+1.35+2.70+1.35+3.30+0.60)-(0.80*5)+2.20"2 m 27.10| -
RAZEM 27.10
191KNR 4-01 Naprawa tynkdw powykucich kotew (do 1 m2 w 1 miejscu) m?2
d.2;0711-01
analogia )
(8.00+32.00}*0.25*0.25 m32 2.50] . .
RAZEM 2.50
20|KNR 2-02  [Zabudowa wlazu dachowego z izolacjg z plyt styropianowych grub, 15cm  |m2
d.2(2011-02
analogia
1.00 m2 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 4-03  [Wymiana drzwiczek tablicy licznikowej szt
d.2|0313-03 '
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
22/KNR 4-01  |Skucie cokolikéw grub. 2 e wys. 10 cm z wyrGwnaniem powierzchni m?2
d.2|0211-03 .
analogia
korytarz {6.10+2.20+5.80+0.80+0.30+1.30+2.70+1.30+0.30+0.50+0.55+0.30+5.20+ |m?2 4.41
0.30+1.25+1.80+7.30+1.25*2+1.75*2)*0.10 :
klatka [0.60%2+(0.30+0.15)"9+0.15+1,35+2,70+1.35+{0.30+0.15)*9+0.15+0.60*2]" |m2 1.62
0,10
RAZEM _ 6.03




Wiloszczowa

OBMIAR

[ Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
23|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie 'starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi {m?2
d.2{1202-09 ponad 5 m2 - sciany |
korytarz (7.30+6.10)*2.60+2.20*2*(2.60+2.301*0.50+(5.80+0.80+0.30+1.30+2.70+ |m2 106.11
$.30+0.30+0.50+0.55+0.30+5.20+1.25+1.25*2+1.75%2)"2.30
kiatka 0.60°2*2.60+2.70*(2.60+4.10)*0.50+[(0.30"0.15)*0.50*9]*2+(1.35+2,70+ m2 54.98
1.35)*4.10+2.70*(4.10+5.60)*0.60+[(0.30+0.15)*0.50*8]*2+0.60*2*2 .60 ‘
) RAZEM 161.09
24|KNR 4-01  jZeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach ¢ powiarzchni podiogi |mz
d.2|1202-09 ponad 5 m2 - stropy
karytarz 1.25"1.75+1.25%1.890+5.20*2.20+0.55"1.90+0,30*1.40+2.70*2.70+0.30* m2 37.94
1.40+5.80%2.20
klatka (0.60+2.70+1.35+0.60)*2.70+(0.35%2)*2.70*2+3.30"(1.20+1.50) m2 26.87

RAZEM 64.81
25|NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie piono-:mz2
d.2|202 1134-02 |we

korytarz (7.3046.10)*(2.70-1.45)+2.202*[(2.70+2.40)*0.50-1.45]+(5.80+0.80+0.30+ |[m2 46.58
1.30+2.70+1.3040.30+0.50+0.55+0.3045.20+1.25+1.25*2+1.75*2)*(2.40-
1.45)

klatka 0.60"2*(2.70-1.45)+2.70°[{2.60+4.10}*0.50-1.45]+(1.35+2.70+ 1.36)*{(4.10- |m? 31.62
1.45)+2.70*[(4.10+5.60)*0.50-1.45]+0.60*2*(2.70-1.45)

RAZEM 78.20
26/KNNR 2 Przygotowanie podioza na s$cianach - reczne wykonanie narzutu z gotowych|m2 :
d.2|0503-01. zapraw

78.20 m? 78.20

RAZEM 78.20
27|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na mokro  ]m?2
d.2|0902-02 recznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo .

78.20 m? 78.20

RAZEM 78.20
28 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiczy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pozio-im2
d.2|202 1134-01|me

78.20 m? 78.20

RAZEM 78.20
29|KNNR 2 Przygotowanie podicza na stropach - reczne wykonanie narzutu m2
d.2|0904-01 ’

64.81 m?2 64.81
30/KNNR 2 Tynki clenkowarstwowe grubosci 10 mm na stropach wykonane na mokro  |{m?2
d.2{0902-05 recznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
64.81 m? 64.81
) RAZEM 64.81
31NNRNKEB  [(z.VIi) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
78.20 m? 78.20
RAZEM 78.20
32]NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2 ’
d.2{202 1134-01
64.81 m?2 64,81
RAZEM 64.81
33|KNR 2-02  Dwukrotne maiowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2[1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
78.20+64.81 m? 143.01
RAZEM 143.01
34|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pieno-|{m2
d.2|202 1134-02 lwe - pod lamperie grunt szczepny
(6.03+161.09)-78.20 m? 88.92
RAZEM 88.92
35|KNR 0-23  |NatoZzenie podktadowej masy tynkarskiej - lamperie m2
d.2]0833-01
88.92 m?2 88.92
RAZEM 88.92
36|KNR 0-23 | Tynk mozaikowy na $cianach - lamperie ] m2
d.2{0933-02
88.92 m?2 88.92
1 L RAZEM 88.92)
37/KNR 2-02  |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywanych [m2
¢.2/1605-02/03 |na sufitach przy wysokosci 5.7 m - interpotacja
klatka 26.87 m2 26.87
] RAZEM 28.87
38(KNR 2-02  |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do [m2
d.211605-06/07 |robdt wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 5.7 m - in-
terpolacja :
klatka 54.98 m2 54.98
S [RAZEM |~ 54.08




Wioszczowa

OBMIAR

[Lp. | Podstawa | B __Opis I wyiiczenia - im. | Poszcz. Razem |
38|NNRNKB {2 VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzehnie pozio-{m2
€.21202 1134-01 |me - grunt szczepny
37.94 m?2 37.84
. " RAZEM 37.94
40|NNRNKB {z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgce] o|m2
d.2{202 1132-01 |gruboséci 2.5 cm -
1132-02 - .
korytarz 37.94 m2 37.94
RAZEM 37.94
41;NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pozio- [m?
d.2|1202 1134-01!me
L 37.94 m2 37.94
RAZEM 37,94
42(KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych grub. 2 mm z wywi- |m?
d.2[1206-01 nigciem na Sciany wys. 10 cm
37.94+4.41 m?2 42.35
RAZEM 42.35
43|KNNR 2 Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.2|1206-07
42.35 m?2 42.35
RAZEM 42.35
44| NNRNKRB (z.VIl) Gruntowanie pedtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pozig- Im2
d.2|202 1134-01ime
0.60*2.70+{(0.30+0,15)*9+0.1 5]*1.20+1.35"2.70+{(0.30+0.15)"9+0.15}* m?2 18.23
1.50+0.60*2.70
RAZEM 18.23
45[KNR 0-121f  [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie [m?2
d.2:1118-01 podioza
(0.80+1.35+0.60)-2.70 m2 6.89
RAZEM 6.89
46|KNR 0-1211 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; pfytki 30x60 cm ukiadane na klgj |m2
d.2|1118-08 metodg zwykig powierzéhnia do 5.0 m2.
z.sz.5.3.a
6.89 m2 6.89 .
RAZEM 6.89
d4; 2(:42&; ((])-12” Okladziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygolowanie podioza m2
. -01
[{0.30+0.,15y*9+0.15)"1.20+[(0.30+0.15)*9+0.15]"1.50 m2 11.34
RAZEM 11.34
48{KNR 0-1211 |Okladziny schodow z plytek 30x60 cm ukladanych na kiej metodg kombino- im2
d.2{1121-05 wang
11.34 m2 | 1134
RAZEM 11.34
49|KNR 2-02  [Listwy wykonczeniowe schod6w m :
d.2]1113-06
(2.70+0.60)"2 m 6.60
RAZEM 6.60
50|KNR 4-01 Oczyszczenie | odtluszczenie powierzchni parapetéw m2
d.2|1208-01
analogia
1.70%(0.30+0.05)*56 m? 2.98
: RAZEM 2,98
51|KNR 2-02  |Obsadzenie nakladek z PCW na parapty lastrykowe diug. 1,70 m szt
d.2j01298-02
analogia
5.00 szt 5.00
: RAZEM 5.00
52|KNR 4-03  (Wyrniana wylgcznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego szt
d.2|0307-04
analogia
4.00 szi. 4.00
RAZEM 4.00
53{KNR 4-03  [Wymiana opraw Zarowych szt. :
d.2{0602-04 .
analogia
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 2-02 " |Montaz desek odbojowych drewnopodobnych szer. 18 ¢cm m '
d.2(1111-06 .
analogia ’
(7.30+6.10+0.60"2+3.30+1.35+0.60+0.60+1.35+3.30+0.60)-(0.90*5) m 21.20
- RAZEM | 21.20]



Wioszczowa

OBMIAR

[Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. T Poszcz. | Razem 3
[ 55[KNR2-02  |Montaz katownikow ochronnych 5x5 cm drewnopodaobnych m
d.2H1111-06
analogia
2.20%2 m 4.40:.
", RAZEM 4.40
3 Balustrada kfatki schodowe]
56|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych - R +S - 70% m
d.3[1301-04
analogia
1.60+3.3040.60+3.30+2.10 m 10.90{
RAZEM 10.90
57|KNR 2-02  [Balustrady schodowe ze staii nierdzewnej wys. 1,10 m m .
d.3|1207-03
10.90 m 10.90
RAZEM 10.90




