
2009  chodnik BroŜka 1 i 2.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-31

0815-02
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

2.5*(12+32+14.5+36+12) m2 266.250
RAZEM 266.250

2 KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

2.5*(4.0+4.0+4.0+4.0) m2 40.000
RAZEM 40.000

3 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

122.5 m 122.500
RAZEM 122.500

4 KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości do 15 cm m3

1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeŜy 6x20 cm na podsypce piaskowej m

28.5 m 28.500
RAZEM 28.500

6 KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębo-
kości koryta

m2

122.5*1.0 m2 122.500
RAZEM 122.500

7 KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kaŜde dal-
sze 5 cm głębokości koryta

m2

122.5 m2 122.500
RAZEM 122.500

8 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

122.5*2.5 m2 306.250
RAZEM 306.250

9 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

122.5 m 122.500
RAZEM 122.500

10 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem  / 0,04m3 betonu na 1m ławy / m3

122.5*0.04 m3 4.900
RAZEM 4.900

11 KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

122.5 m 122.500
RAZEM 122.500

12 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

122.5*1.0 m2 122.500
RAZEM 122.500

13 KNR 0-11
0320-02

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na pod-
sypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

122.5*1.7 m2 208.250
RAZEM 208.250

14 KNR 2-31
0106-01

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

15 KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
Ŝąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

122.5*1.0 m2 122.500
RAZEM 122.500

16 KNR 2-01
0109-01

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych ha

0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020

17 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

18 KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Norma PRO Wersja 4.23


